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商品名 品番 発売月 

10mmキー式振動

ドリル 

CD55 2008年2月 

 

この度、ブラック・アンド・デッカージャパンは、550Wと十分なパワーで誰に

でもスムーズに穴あけ作業ができるエントリーモデル10mmキー式振動ドリルを

新発売しました。コンクリートの穴あけも簡単にでき、サイドハンドル付きで

しっかり固定して作業できるため高精度な仕上がりに。また、スピード調節ダ

イヤルが付いた「無段変速トリガースイッチ」の活用により、材料に応じた効

率的な速度コントロールも可能になります。 

 

 

 

 

電源 AC100V  50/60Hz 

消費電力 550W 

回転数 0-2,800回転/分 

打撃数 0-44,800打撃/分 

スイッチタイプ 無段変速 

チャック能力 1.0-10mm 

チャックタイプ キー式 

本体質量 1.8kg 

コード長 3m 

  

 

 

コンクリート穴あけができる、 

振動ドリルのエントリーモデル 

 

仕様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

□お問い合せ先： 

ポップリベット・ファスナー ブラック・アンド・デッカー事業部  

TEL 03-5979-5677 www.blackanddecker-japan.com 

 

550Wのハイパワーで 

コンクリートも穴あけ簡単！ 

 

サイドハンドル付きで 

力強く両手で作業可能！ 

 

ダイヤル式無段変速で 

より精度の高い作業が可能！ 

 


